Cuadrado y
Redondo
Macizo

Materiales macizos fabricados con acero al carbono y por medio del proceso de rolado
en caliente. Como sus nombres lo indican, sus perfiles presentan la forma por la gue se
identifican, lo que los hace productos ideales para diferentes proyectos por su fortaleza,
versatilidad y vida Gtil.

cias

= Resistencia excepcional:

Su configuracion vy solidez proporcionan
una fortaleza destacable.

= Ductilidad notable: » Rejas y barandales de seguridad
Mo se quiebran y se moldean para elaborar
diferentes tipos de estructuras.

= Manejo sencillo: = Barandillas y elementos decorativos
Se cortan, sueldan y unen con notable fa-

cilidad. :

= Acabado impecable: /
Presentan una superficie uniforme, lo que A

permite ser pintados facilmente.

= Armazones para cubiertas ligeras

+ Marcos, puertas y portones

+ Grado de acero ASTM A-36
+ Se fabrican en largos de 610 m

a Cuadrado Macizo

Espesor Peso Espesor Peso
Pulgada [ mm [ kg/m Pulgada [ mm kg,/m
d 3
3/8 95 0.559 3/8 a5 0712
/2 127 2394 047 120 1130
5/8 15.9 1552
3/4 191 2235 1/2 127 1.266
7/8 222 3.045 5/8 159 1978
1 254 3973
/8 286 5022 3/4 191 2849
11/4 318 6.208 1 254 5.065
11/2 381 9.000 11/4 317 7913
13/4 445 12170
2 50.8 15.890 L2 Sh1 11.595
21/4 571 20120 2 508 20258
21/2 63.5 24 870
3 76.2 35790 Pragunta a tu ejecutiva de ventas laz medidaz estandar en

stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.
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