FPaneal y Acanalados Montarrey

Galvateja

Lamina de acero ligera gque paza por los procesos de troquelado, acanalade y pintado para
darle uma apariencia similar a la gue presentan las tejas tradicicnales. lo que origina un pro-
ducto superior en cuanto a resistencia, durabilidad, limpieza y estética. Se fabrica con Acerg
Ternium y &= la mejor opcidn para diverzas aplicaciones.

Beneficios f
« Resistencla y durabilidad: ,{_A] Especificaciones

Resistente a la cxidacidn, la cormosidn y
diversas condiciones climdticas.

= Estética y estilo:

Fortaleza, elegancia y sofisticacidn en

un solo producto.

= Ligeraza y montale sencillo:

Es liviano, lo que facilita su almacenaje,
transportacidn e instalacidn.

= Limpleza scbresallente

Mo abzorbe la humedad ni acumula sucie-
dad como las tejas tradicionales.

Calibre: 26
Poder cubriente: 100 cm (39.4™)
Peralte: 4.2 cm 0.7}

Acabado: Pintro

Prezentacidn: Liso

Grado de acers: 5537 Fy= 37 Kai
Longitudes: Minima & y mdxima 20' en
miftiplos de teja de 30.5 cm

= Color: Rojo Janitzio

'g Aplicaciones Recomendaciones
- Construcciones residenciales de instalacion
= Ezpacios recreativos = Pendiente minima: 25 %
- Granjas y establos = Pendiente recomendada: 30 %

= Fachadas, kioscos y comedores de jardin
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