Poliacryl

Lamina traslicida, ligera y estética fabricada con resinas de poliéster y acrilicas; son materia-
les que le dan una resistencia y durabilidad superiores en entornos con condicioneas adversas
y frente a impactos. Es un producto versatil y cuenta con la certificacion LEED, lo que lo hace
sostenible y amigable con el medio ambiente.
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Beneficios /
Z

» Destacable iluminacion:

Elimina las zonas de penumbra vy genera un
ahorro energético v econémico.

= Estética persistente: * Presentacion: Liso/Liso
Mantiene su color original durante afios y no
se hace amarillenta.

» Resistencia: » Colores: Blanco y Cristal
Al impacto, a los rayos UV y a la corrosion;
ademas, es mas resistente que el cristal.

* Versatilidad:

Instalacion sencilla y compatible con distin-
tos tipos de lamina, sistemas vy

* Espesores: 12,14y 22 mm

+ Ancho: Estandar

~omendaciones

construcciones. A
alacion
ﬁ » La longitud de vuelo no debe superar
) Aplicaciones los 20 cm
+ Espacios residenciales y albercas + La distancia maxima recomendable
+ Granjas e invernaderos entre apoyos es de 120 m
= Almacenes y naves industriales » Los traslapes tienen que ser contrarios
+ Centros comerciales, deportivos y a la direccion del viento
parques = El diametro del taladro debe ser 2 mm

mayor que el del tornillo
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Método de

Propiedades Unidad
P = prueba
Fisicas
Transmisién de luz ASTM D-1494 % 80 45
Pérdida de transmision de luz ASTM E-903 - - -
0O Horas 80 45
1000 Horas 71 39
Pérdida Total % m 13
Indice de amarillamiento’ ASTM D-1925 Delta 16 8
1 Cambic drastico
Comentario - 5 o
| _ Mecanicas | )
Resistencia a la tension ASTMD - 638 psi; kg/em? 12,800; 900
Resistencia a la flexion ASTM D - 790 psi; kg/em® 19,200; 1350
Resistencia al impacto lzod ASTM D - 256 Ft-1b/In; J/m 55; 200
Térmicas
Coeficiente de expansion 105 in/in °F; :
térmica lineal ASTM D-696 *10°% mm/mm °C 14,25
Conductividad térmica i 20
(Factor U) ASTM C177 Wmy/m? "K 023
Conductividad térmica o
(Factor R) ASTM C177 m? K/ Wm 434
Dureza ASTM D-2583 UB. 40.- 45
Otras
Velocidad de combustién ASTM D-635 mm/min 40
Clasificacion de
inflamabilidad (IBCPC) AL Lesh 5 el
Resistencia a productos quimicos
o Sulfdrico, acético, ) .
Acidos concentrados al 15 % clorhidrico, nitrico Sin cambio
Bases Amoniaco, sodio Sin cambio
Tiner, gasolina, 3 :
Solventes acetona, alcohol Sin cambio

1.- La determinacion =e realiza antesz y después de haber side expussto el producto a condiciones controladas de laboratorio al
intemperizmo acelerado zegin norma ASTM G-154 por un pericdo de 1000 horas.

Los valores indicados son solamente de refs ia. no son ifi
Loz valores de la tabla corresponden al espezor 1.2 mm

83 del producto.
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Lamina T-4 (Rural)
Ancho total: 120 cm
Ancho atil: 10 cm
Peralte: 25 cm
Largos: 1.27, 1.90, 210, 254, 3.05, 3.40, 3.8],
420,508y 610m
Uso: Cubierta en vivienda institucional
Anche total: 120 cm Colores: Blanco, Cristal, Verde, Amarillo
| y Azul )

| Peralte:

ENS NN NN |25 cm

Lamina T-6 (Tipo asbesto)*
Ancho total: 100 cm
Ancho atil: 875 cm
Peralte: 5.2 cm
Largos: 1.83, 215, 2.44, 260, 3.05, 315
y 366m
Colores: Cristal, Blanco y Amarillo
Distancia maxima recomendada

| Ancho total: 100 em entre apoyos: 120 m
Uso: Habitacional

Paralta:
NN NI [

Lamina T-60 (0O-30)
Ancho total: 80 cm
Ancho atil: 72 cm
Peralte: 1.9 cm
Largos: 183,244, 305y 366 m
Colores: Blanco y Cristal
Distancia maxima recomendada
entre apoyos: 1.20 m
Ancho total-80.cm ! Usos: Habitacional, bodegas y naves
| | pequefias

Peralte:  compatible con lamine metdlica O-30.
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*Solo ze fabrica bajo pedido.
Pregunta a tu gjecutiva de ventas las medidas estdndar en stock, fabricaciones ezpeciales, colores y espesores dizponibles.
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Anche total: 107 cm

|
NSNS

Peralte:
27 em

122 em

145 em

Ancho total: 81cm

| |
™ o W WL W

| Peralte:
2.4 em

s Monterrey

Lamina T-18 (R-101)

Ancho total: 107 cm

Ancho atil: 101 cm

Peralte: 27 cm

Largos: 1.83, 2.44, 3.05, 366, 4.27, 488,550,
610y 732m

Colores: Blanco y Cristal

Distancia maxima entre apoyos: 120 m
Usos: Maves industriales, bodegas v
almacenes

Cempatible con lamina metélica R-101.

Lamina T-50 (Plana/Lisa)

Ancho: 90,122 y 145 cm

Largo: 25 m

Colores estandar: Cristal, Blanco y Amarillo
Distancia maxima recomendada

entre apoyos: 120 m

Usos: Bodegas y soluciones arguitecténicas

Lamina T-8 (R-72)

Ancho total: 81 cm

Ancho atil: 72 cm

Peralte: 2.4 cm

Largos: 550,610y 732 m

Color: Blanco

Distancia maxima recomendada
entre apoyos: 1.20 m

Usos: Naves industriales, bodegas v
almacenes

Compatible con lamina metélica R-72.

Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estdndar en stock, fabricaciones ezpeciales, colores y espeszores dizponibles.
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