Rejilla

Electroforjada

Estructura reticular de acero formada a partir de la union de soleras y varillas por medio de
soldadura eléctrica. Dada su configuracidn, proporciona una superficie antiderrapante v una
estructura robusta, cualidades que la hacen un producto seguro v capaz de soportar cargas
de peso considerable.

Beneficios
+ Maxima resistencia: EE& Apl
Gracias al acero v acomodo de los elementos ke

quela z?onsti_tuyen. - » Escalones, puentes, cerramientos y

* Funcionalidad multiple: i

Llegan a soportar grandes cargas y permiten la barandillas

circulacion del aire y el paso de luz natural. « Plataformas industriales

+ Versatilidad de uso: S

Se emplea en gran variedad de construcciones » Pasarelas de mantenimiento y rampas
de diferentes ambitos.

: i » Sistemas de reccgida de agua, canaletas,
» Diversas presentaciones:

Su fabricacion contempla distintos acabados ventilacion e iluminacion
para diversos proyectos.

L S /‘/-7 + Solera portante
T " / Q- '. P Solera laminada en caliente; es el elemento que

soporta las cargas a las que se scmete la rejilla y
pueds ser liza o dentada.

+ Varilla atiesadora

Varilla lisa dispuesta tranzverzalmente rezpecto a las
soleras; su funcion es unir y mantener constante la
diztancia entre laz scleraz portantes.
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os Monterrey

Sistema de identificacion
= W: Welded (Soldado)

« Primer numero: Espacio entre soleras de centro a centro (13/16", 19/16", etc.)

» Segundo nimero: Es el espacio que hay entre cada varilla de centro a centro (10
cm, 5 cm, etc)

Eszpacic entre soleras:
18/16" {3.01 cm)

a

Espacic entre varillas:
10 em

Peralta
de solara

W19-100

\b Ezpesor de solera

‘ Modelo estandar y fabricacion de linea

/(A; Especificaciones

* Presentacion: Lisa o Dentada

= Acabado: Natural, Galvanizado y Pintado Negro
* Espesores: 3 mm - 9.5 mm

+* Peraltes: 1.91 cm - 1016 cm

= Ancho maximo por pieza: 1.2 m

= Largo maximo por pieza: 6 m

W19-100

Pregunta a tu ejecutiva de ventas loa requerimientos para solicitar tu cotizacion y pedido, asi como la disponibilidad en
meodelos y acabados.
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mensicnes: Tablero estdndar Tm x 6 m

W11-50

Espacio entre soleras: 1.74 cm

Espacio entre varillas: 5 cm

W13-50

Espacio entre soleras: 2.06 cm

Espacio entre varillas: 5 cm

W15-50

Espacio entre soleras: 2.38 cm

Espacio entre varillas: 5 cm

W16-50

Espacio entre soleras: 2.46 cm

Espacio entre varillas: 5 cm

corte a medidas especiales solo =e realiza con plano y bajo consulta técnica. Minimeo de fabricacian: 12 toneladas.




W11-100

Espacio entre soleras: 1.74 cm

Espacio entre varillas: 10 cm

W13-100

Espacio entre soleras: 2.06 cm

Espacio entre varillas: 10 cm

W15-100

Espacio entre soleras: 2.38 cm

Espacio entre varillas: 10 cm

W16-100

Espacio entre soleras: 2.46 cm

Espacio entre varillas: 10 cm

W19-50

Espacio entre soleras: 3.01 cm

Espacio entre varillas: 5 cm

Dimensiones: Tablero estandar Tm = 6 m.
El corte 8 medidas especiales solo e realiza con plano y bajo consulta técnica.
Minimo de fabricacién: 12 toneladas.
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Rejilla de acero al carbén

Wi- W3- Wi5- | Wi6- | Wi6- | Wi19- | WI9-
Modelo WT1-50 100 W13-50 100 Wi15-50 100 50 100 50 100

Separacion entre

soleras (cm) 174 1.74 206 206 238 238 246 246 3.001 3.01

Separacion entre
varillas (cm)

Espescr | Peralte | kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m? kg/m?# kg/m? kg/m?

5 10 5 i[o] 5 10 5 10 5 o

3/4 3273 | 3013 | 2843 | 2585 | 2563 | 23.02 | 2520 | 2257 | 2133 | 1874

1 4191 39.31 3619 | 3360 | 3244 | 2083 | 3185 | 2022 | 2671 2412

& 11/4 5109 | 4849 | 4394 | 4136 | 3924 | 3663 | 3850 | 3587 | 3209 | 2950
1/2 | 6027 | 5767 | 5170 491 | 4605 | 4344 | 4514 | 425] | 3748 | 2950

3/4 4650 | 4390 | 4006 | 3748 | 3584 | 3323 | 3517 | 3254 | 2940 | 2681

1 6027 | 5767 | 5170 497 | 4605 | 4344 | 4574 | 4251 | 3748 | 3488

11/4 7403 | 7144 | 6333 | 6075 | 5625 | 5365 | 5511 | 5248 | 4555 | 4295

i 11/2 | 8780 | 8521 | 7496 | 72.38 | 66.46 | 63.86 | 65.09 | 6245 | 5362 | 51.02

13/4 |102.86 | 99.62 | 8787 | 8465 | 7796 | 7471 | 7636 | 73.08 | 6298 | 59.74

2 N663 | N3.39 | 9951 | 9628 | 8817 | 8492 | 8633 | 8305 | 71.05 | 6781

21/4 |13040| 12716 | MI14 | 10792 | 9838 | 9513 | 96.30 | 93.02 | 7912 | 75.88

21/2 | 14417 | 14093 | 12277 | M9.55 | 108.59 | 105.34 | 106.27 | 10299 | 8719 | 83.95

| Rejilla para trafico ligero |

Solera Varilla

Trafico Iigero Ezpeszor Peralte de zolera Dismetro
1/ "y 3/ » Pulgada mm Pulgada mm Pulgada mim
/8" x1" /8 0125 hasta 11/2" | hasta 381 0.256 6.5024
/8" x 114"
wrawr 316 | 01875 |hasta1l1/2"|hasta3ze1| 0256 | 65024
316" x 3/4"
316" % 1"
316 | 01875 [13omas| 44439 | goss | 72644
316" x 11/4" mas
316" x11/2"
318" x13/4"
316" x 2"
318" x21/4"
318" x21/2"
Encazocden itar alguna otra combi ién no sefalada, pregunta a tu ejecutiva de ventas.
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L_Rejilla para trafico pesado |

Espesor de solera Peralte de solera Varilla

Pulgada mm Pulgada mm Pulgada mm
1 254
11/4 3175
11/2 381
/4 6.35 0.2874 73
2 508
21/2 63.5
3 76.2
3 76.2
3/8 952 0.3748 952
4 1016
Peraltes Espesor
Pulgada i Pulgada. mm
Min. 1 254 /4 635
Max. 5 127 3/8 9525

En cazo de necesitar alguna otra combinacién no sefialada, pregunta a tu sjecutiva de ventas.

Sujetadores
para Rejilla'Electroforjada

+ Los sujetadores se usan para unir las rejillas AL 78 m
electroforjadas a las estructuras. Se aplican con | ]
herramientas de mano simples, sin necesidad

de soldadura o et

= Es necesario anclar la rejilla a la estructura \6_ 26.87 mm
y es recomendable colocar 4 sujetadores por

cada metro, es decir, en las cuatro esquinas del i
metro aproximadamente
= Disponible para distancia entre soleras de

2.02 cm, separacion de rejilla “W19"
» Disponible en lamina galvanizada y lamina de i M
acero inoxidable
| 30.81 mm | |
4491 mm

48.78 mm

Tornillo cabeza hexagonal 1/4” x 11/2°

O ]10.91 mm
381 mm 12.6 mm
=
‘© Tuerca hexagonal 1/4”
et
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