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Panel y

Es una placa de acero plana, alargada v cubierta de zinc, aspecto que le brinda mayor resis-
tencia. Dada su configuracidn, s un producto liviano gue se fabrica mediante el proceso de
laminado en caliente, lo que facilita su manipulacion y empleo en gran cantidad de proyectos

de herreria y de construccién-en general:

Beneficios

= Resistencia:

Tanto a la corrosién como en estructuras,
gracias a los elementos con los que esta
hecha.

* Uniformidad:

Presenta un acabado uniforme tanto en su-
perficie como en contorno.

= Facil de trabajar:

Se dobla, corta y suelda con facilidad, lo que
implica una amplia adaptabilidad.

= Acabado éptimo:

MNo requiere ser pulida ni lijada debido a su
configuracion vy acabado.

E;Q,. Aplicaciones

= Rejas, portones y escuadras

= Fabricacion de rejillas electroforjadas

+ Configuracion de estructuras metalicas
= Muebles, ventanas, puertas y herreria en
general
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* Grado A-36

= Se manejan en largos de 610 my

Especificaciones

algunas medidas en 12.20 m
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Dimensiones
1/2 1270 | 03 | oz 1 2540 | 19 128
3/4 1910 | 047 | 032 11/4 3170 | 237 | 159
1 2540 | 063 043 112 3810 284 191
/8 320
11/4 3170 | 079 | 053 2 SO:80. | 599 | 955
21/2 6350 | 474 319
11/2 3810 | 0985 | 064 = == T
3/8 8.50 : 2 :
- Sl 126 | 045 4 10160 | 759 | 510
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21/2 6350 | 237 159 21/2 6350 | 632 | 425
1/2 1270 | 063 | 043 3 7020 | 259 | 510
4 10160 | 1012 | 6.80
3/4 1970 | 095 | 064 1/2 12.70
5 12700 | 1265 | 850
1 shdn | 126 | 0dh 6 15240 | 1518 | 10.20
11/4 3170 | 158 106 8 20320 | 2025 | 13.61
11/2 3810 | 180 128 10 25400| 2531 | 1701
2 5080 | 253 170 "2 304.80| 3039 | 20.42
202 ezsold ai - 4 10160 | 1265 | 850
/4 630 5 12700 | 1581 | 10.63
= 48200 [Een ] oo 6 152.40 | 1897 | 1275
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6 15240 | 759 510 *10 25400 | 3165 2127
g EET o g 12 304.80 | 3799 | 2553
21/2 6350 | 949 | 638
10 254.00| 1265 | 850 = 7556 | mizo | 788
2 304.80| 1518 | 10.20 4 10160 | 1518 | 1020
1 2540 | 158 106 5 12700 | 18.98 | 12.75
11/4 3170 197 1.2z 3/4 (5] 19.05 | 15240 | 2277 | 1530
11/2 3810 | 237 159 2 20320 <055 | 204
9 22860 | 3416 | 2296
2 90.00:) 346 25 *10 25400| 3798 | 2552
5/16 | 21/2 | 790 | 6350 | 395 | 266 2 30480 4557 | 3062
3 7620 | 479 | 322 2 50.80 | 10J2 | 680
4 10160 | 632 4725 3 76.20 | 1518 | 10.20
5 12700 | 790 531 4 101.60 | 20.24 | 13.60
, 5 25.40 12700 | 2531 | 17.00
B 15240 1949 | (B8 6 : 152.40 | 30.37 | 20.41
8 20320 | 40.49 | 2721
Pregunta a tu ejecutiva de ventas laz medidas estandar =
en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres 10 254.00| 50.64 3403
disponibles. "2 30480 | 60.76 | 40.83
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