Varillin
Grado 6000

Material metalico, alargado y con resaltos que posibilitan su adherencia al concreto. Se ela-
bora a partir del alambrén de acero, ademas de pasar por un proceso de laminado en frio
conocido como trefilado, el cual reduce su didmetro y aumenta notablemente su resistencia
y ductilidad, proporcionando estabilidad y gran durabilidad.

Beneficios

+ Adherencia sobresaliente: l = :gn Aplicac iones

La configuracion de sus estrias permite

una unidn perfecta con el concreto. « Elaboracién de malla electrosoldada
= Alto nivel de desempefio: o :

Absorbe los esfuerzos de traccién y tor- = Construccion de castillos

sion de las construcciones. « Estructuras para columnas

+ Gran resistencia:

Funciona como acero de refuerzo en gran
variedad de estructuras.

+ Optimas propiedades:

Se fabrica bajo los mas estrictos estanda-
res de calidad.

A Especificaciones

+ Longitud: 6 m

* Postes de hormigon

+ Resistencia minima a la tension: 7000 Kgf/em?
+ Resistencia minima a la fluencia: 6000 kgf/cm?
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Diametro

: Peso
nominal
in mm

Ar
mm? | pulg?

Peso por
i varilla (6 m) I
kg =

ka/m
25 5/16 | 794 0384 | 4951 | 0077 230 434
2 1/4 6.35 0248 | 3167 | 0049 149 672
1.5 316 | 476 0140 1780 | 0028 084 neo
125 5/32 | 397 0097 | 1238 | o019 058 1718
3 3/8 | 953 0559 | 7126 omno 335 298

Propiedades mecanicas

Resistencia a la tension min. Resistencia'de f - i
en MPa fluencia min. en MPa gir%a‘r;:(érgoo rmn;:
(kg/mm?) (kg/mm?2)
687 (70) 588 (60) 6%enl0d

Equivalencias

G\fgt;i)l(l?o Sustituye a
5/16" Varilla grado 42 de 3/8"
/47 Varilla grado 42 de 5/16"
3/16" Alambrén 1/4"

Ventaz a partir de 5 toneladas. Pregunta a tu ejecutiva de ventas por marcas, medidas y envios.
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