Impermeabilizante

Holcim GacoFlex es un impermiabilizante premium elastométrico de facil aplicacion creado
para evitar el deterioro provocado por la humedad y otros agentes naturales, brindando
una alta proteccion a las superficies. Con una duracién minima grantizada de 3, 5 o 7 afios.

Ha sido formulado a base de resinas acrilicas modificadas y materias primas de la mas alta
calidad. Listo para aplicarse sobre superficies nuevas o para mantenimiento en superficies
impermeabilizadas con anterioridad.

» Latecnologia empleada otorga un balance entre resistencia y elongacion a la ruptura; lo cual
le brinda una buena capacidad de recuperacion, aun siendo sometido a una deformacion del
100% haciéndolo un impermeabilizante de mayor calidad.

» Las propiedades de alta trabajabilidad, autonivelacion, asi como de buena adherencia, per-
miten que sea mas facil de aplicar, logrando maximizar su rendimiento; traducido a un mayor
avance en el proceso de aplicacion.

+ Su resistencia al intemperismo lo hace un impermeabilizante con una durabilidad garantizada.

* Losas de concreto » Alta calidad

* Fibrocemento » Facil de colocar
* Laminas de asbesto * Maximo Rendimiento
* Durabilidad

« Preparacion de la superficie: La superficie debera estar limpia, seca v libre de polvo, grasa,
pintura, aceite o cualguier elemento que interfiera en la adherencia del impermeabilizante,
de ser necesario se debe resanar cualquier imperfeccion o falla del sustrato antes de aplicar
el acabado. En caso de existir impermeabilizante asfaltico este debera ser retirado total-
mente para lograr mejores resultados. Se debe tener especial atencion en las pendientes y
salidas pluviales con la finalidad de evitar encharcamientos pronunciados.

= Superficies nuevas de concreto: Debido a las caracteristicas de porosidad, absorcion y
alcalinidad de estos sustratos se recomienda utilizar un tratamiento de acido muridtico (3
partes de agua por una de acido), aplicar hasta no observar reaccion, enjuagar y dejar secar
perfectamente.

« Sellado: Para sellar, se recomienda aplicar una mano de sellador en dilucién de 2 a 3 partes
de agua por una de sellador, dejar secar un minimo de 2 horas antes de aplicar la primera
mano de impermeabilizante. En caso de no realizarse con el sellador mencionado se puede
aplicar una mano de Holcim GacoFlex diluido en proporcion de 5 partes de agua por una de
impermeabilizante para sustituir el sellado recomendado, dejar secar un minimo de 2 horas
antes de aplicar la primera mano de impermeabilizante sin dilucién.
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* Primera mano: El impermeabilizante Holcim GacoFlex debera aplicarse DIRECTO SIN DILUIR
mediante un rodillo o cepillo de cerdas suaves, asegurandose con esto de hacer una aplicacién
uniforme. Esta primera mano debera aplicarse en sentido paralelo a una de las paredes.

= Segunda mano: Aplicar DIRECTO SIN DILUIR, debera aplicarse en sentido perpendicular
a la primera mano con la finalidad de entrecruzar las capas y obtener un mejor desempefio
* Limpieza: Lave perfectamente sus manos, asi como las herramientas utilizadas al terminar
su aplicacién con abundante agua y jabon antes de que el material haya secado.

Especificacion Método
Viscosidad 15 000 a 60 000 cP
Elongacion a la ruptura 100% minimo
NMX-C-450 ONNCCE-vigente
Resistencia a la tension 200 psi minimo
Absorcion del agua 34% maximo

« Im2 por 1L
» El rendimiento dependera del tipo de sellado, dilucién, método de aplicacién y preparacion
de la superficie. Rendimiento considerado a dos manos.

+« Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco, cubierto v seco a una temperatura no
menor a 5 °C ni mayor de 35 °C.

» Vida de anaquel, envase cerrado vy almacenado en las condiciones arriba mencionadas,
12 meses.

Los expertos de Holcim recomiendan

» Utilizar Holcim GacoFlex sin diluirlo

« A temperaturas ambiente en el rango de 5 °C a 45 °C

+ En dias sin probabilidades de lluvia

« En superficies secas, sin presencias de humedad

» Cuando sea necesario un mayor desemperfio del sistema de impermeabilizacién Holcim
GacoFlex puede ser combinado con malla de refuerzo.

» Evitar la aplicacién bajo una inmersién de agua, para lo cual habra que:

- Asegurar un adecuado sistema de drenaje (desagles) de las superficies, con el fin de evitar
estancamientos de agua.

- Procurar una pendiente de al menos 3% en losas de concreto para garantizar un adecuado
escurrimiento y minimizar la posibilidad de estancamientos.

- Esperar los tiempos adecuados de secado para cada mano de aplicacion ya que estos estan
influenciados por la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento de cada sitio de
aplicacion.
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Panel y Acanalados Monterrey

Holcim GacoFlex 3A+

|| Presentacion

» Galon: 4 litros
* Cubeta: 19 litros
» Colores: Blanco y rojo

ﬁ Recomendaciones

« Evitar el contacto prolongado con la piel.

» Evitar el contacto con los ojos, en caso de
que ocurra lavar con agua limpia y abundante.
* Manténgase fuera del alcance de los nifios.

+ No fume ni ingiera alimentos durante su

aplicacion.

Holcim GacoFlex 5A+

|| Presentacion

« Galon: 4 litros
* Cubeta: 19 litros
= Colores: Blanco y rojo

ﬁ Recomendaciones

« Evitar el contacto prolongado con la piel.

» Evitar el contacto con los ojos, en caso de
gue ocurra lavar con agua limpia v abundante.
« Manténgase fuera del alcance de los nifios.

« No fume ni ingiera alimentos durante su

aplicacion.
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Panel y Acanalados Monterrey

Holcim GacoFlex 7A+

Presentacion

« Galén: 4 litros
* Cubeta: 19 litros
= Colores: Blanco y rojo

| Gaco el

¥ @ Recomendaciones

» Evitar el contacto prolongado con la piel.
» Evitar el contacto con los ojos, en caso de

que ocurra lavar con agua limpia y abundante.
*» Manténgase fuera del alcance de los nifios.
+ No fume ni ingiera alimentos durante su

aplicacion.
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