Cemento
Gris

Producto en polvo fabricado a partir de la combinacicn de minerales como la piedra caliza
y la arcilla, cuya fusion le dan a este cemento su caracteristico color. Este material se mezcla
con agua y agregados como la arena vy la grava para hacer concreto, el cual es indispensable
para gran variedad de proyectos de construccicn.

Beneficios

« Versatilidad:

Su combinacién con otros materiales permite -gn Aplicaciones

realizar obras civiles, estructuras y edificios. :

* Resistencia: » Diversos trabajos de albafiileria
Presenta gran fortaleza una vez que ha seca-
do por completo.

+ Alta retencion de agua: + Pisos de diferentes espacios
Esto permite una excelente manejabilidad,
evita las fisuras y ahorra agua.

* Preparacion y aplicacion sencillas:

Se prepara facil v répido; se adecua a diversos
proyectos.

» Pavimentos y concreto estampado

» Elaboracién de muros

| Proporciones de mezcla para bultos de 50 kg

Bases para empedrados 3 712 812 - 100
vy firmes
Pisos, castillos y 212 51/2 7 9 150
guarniciones
Losas, trabes, zapatas 2 4 61/2 8 200
¥ mMuros
Columnas y losas 13/4 3172 51/2 7 250
especiales
Concreto de alta 11/4 212 5 6 300
resistencia

“Las cantidades estén basadas en botes de 19 litros: la cantidad puede variar en funcién de la calidad de los agregados
pétrecs.

“*Resistencia a 28 dias.

Informacién bazada en experiencias y pruebas realizadas en &l Centro de Innovacién Tecnolégica para la Construccisn,
de acuerdo a las normac vigentes. Loz elementos que componen el cemento endurecide 3e fijan de forma definitiva y son
insolubles.
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Cemento
Mortero

Material en polvo que se utiliza para generar mezclas de gran resistencia, mismas gue se
emplean principalmente para llenar huecos, nivelar superficies en muros e igualar las juntas
de diferentes tipos de blogues. Es un producto de secado rapido vy de gran textura, ideal
para numerosos proyectos de construccion:

L= L -1

* Plasticidad y adherencia:

Presenta gran manejabilidad vy se adhiere
con facilidad a las superficies.

* Grado minimo de agrietamiento: » Detalles de albafiileria
Dadas sus propiedades, es estético v no se
agrieta con facilidad.

« Gran rendimiento: « Enjarres de muros
Su mezcla rinde hasta un 40 % mas que las
convencionales.

« Aplicacion dinamica: pretiles
Se puede aplicar ininterrumpidamente has-

ta una y media horas.

» Empastados

» Enrases de puertas, ventanas o

Botes de
Aplicacion®’ arena de 19

litros™

Trabajos de mamposteria (como pegado de piedra
braza para cimentacion y elaboracion de muros a 1 9anm
base de piedra) y plantillas.

Pegado de elementos prefabricados tales como

bloques, tabicones y tabiques, asi como para la
S . 1 7a9
elaboracion de rellenos para dar pendiente
(entortados).
Aplanados (enjarre, zarpeo) y acabado fino 1 6as

(tipo estuco)**.

Base para empedrados y firmes. 1 4a6

“La cantidad de arena zugerida dependeré de la calidad de la mizma.

*“Utilizar marmolina de grano fino o gruesza, dependiendo del acabado y textura deseados.

***Informacion basada en experiencias y pruebas realizadaz en el Centro de Innovacién Tecnologica para la Construccion, de
acuerdo a las normas vigentas.

Agregar la cantidad de agua nececaria para lograr la trabajabilidad deseada de acuerde a la aplicacién del mortero.

Esta se pusedes ver afectada por la limpieza y granulometria de la arena, asi como por la humedad.
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Recomendaciones
de uso del cemento y mortero

= Para un mayor aprovechamiento de todas las cualidades y ventajas que ofrece el cemen-
to y mortero, se recomienda contemplar las siguientes sugerencias:

* Prepara solo la mezcla necesaria para un trabajo maximo de 2 horas

Sugerencia: No retemplar la mezcla con agua mas de una vez o la calidad puede verse
afectada

= Utiliza arena y grava limpias, asi como de buena calidad

« Controla la cantidad de agua para lograr la trabajabilidad deseada

« Revuelve el tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme

= Compacta eficientemente el concreto en estado fresco

= Para el cemento gris, se debe mantener la superficie del concreto himeda y protegida
de temperaturas extremas durante un minimo de 7 dias

= Para el mortero, humedece las paredes cuando se utilice para aplanados, principalmente
si los elementos a trabajar son ladrillos, bloques ligeros, losetas de barro, entre otros

\/ Manejo adecuado x Manejo inadecuado
* Mantenerlo en un lugar limpio, seco vy = Arrastrar, golpear y azotar el empaque
protegido de la humedad + Almacenarlo por mas de 45 dias
» Forma estibas ordenadas, estables y (Ocupa primero aquellos bultos con
con un maximo de 24 sacos de altura mas tiempo en almacén)
= Colécalo sobre tarimas libres de » Evita el contacto prolongado con la
clavos, astillas o protuberancias piel y los ojos

*« Manténgase fuera del alcance de los

nifios

Precauciones

Aunque no representa un riesgo elevado, se recomienda utilizar el equipo de proteccion
personal adecuado, como guantes, cubrebocas y lentes de seguridad para evitar el contac-
to directo con el material.

En caso de gue el cemento entre en contacto con los ojos, se debe enjuagar con abundante
agua. Evite respirar el polvo del cemento v manténgase fuera del alcance de los nifios.
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