Lamina

Pintro

Producto de notable fortaleza, durabilidad y apariencia,
ya que es una lamina galvanizada con un recubrimiento
de pintura, lo que aumenta su resistencia frente a la oxi-
dacion, la corrosion u otros agentes, incrementando al
mismo tiempo su estética. Dada su versatilidad, se usa
en numerosos proyectos.

iDescubre mas aquil

Sustrato y recubrimientos

Producto Grados* Recubrimiento Documento ETP
Galvanizado 5B G60 (Estandar) ETP MEXUNI PO5 ASTM
(Ternium Zintro) 5537 GO0 (Opcional) ABS3-07
Tipos de pinturas y sistemas de pintado
Tipo Sistema de pintado Ventajas U Colores
(capa milésimas) estandar
-Primaric acabade: Uretano i
S al_.3) M . -Blanco Ultra
: -Buena en conatr ey
(7a6) -Resistencia al exterior. en general como techumbres, il Fa
Polidster -Primaric Backsr: Uretano -amplic range de colores. MUros y accesorios, entre otras; sl M'I?;
estandar 15a.3) -Resistencia a la para ambientes ruralez ¢ urbanos ot HnhE
E: 2 F R . -Silver Poly
-Backer en ldmina: abrasidn y manchado. sin contaminacidn quimica o Gt
Polidster (152 .25) -Solucién econdmica. ambiente zalino. --Elar:wuc,",::)i
-Backer en panel: Epéxico
T iy Roof 75
{15:2.26)
-Primaric acabade: Uretano
s ak.s) il calea: ol
4 estandar = < 8N Constr
decoloramiento y al cambio
(7a.B) de brillo. en general como techumbres,
Polidster -Primaric Backer: Uretano : ¢ E MuUros y accesorios, entre otras; -Rojo Janitzio
i -Resiztencia exterior. A . -
ziliconizado i5a.3) . 8 i para aplicacicnes arguitectdnicas {Cool Roof)
. " Superior resistencia a la .
-Backer en ldmina: Polidster 5 < - donde |2 permanencia del color
intemperie gue el polidster z
£15 2253 (tono) esimportante.
2 estandar
-B r en panel: Epdxico
(15 3.4)
-Primaric acabade: Uretano
7 a8y
Wi i i -Duraplus Blanco
3 al cambic de 8N Constr
-Estdndar
(7a.B color. como techumbres, muros y acce-
R N - N . d -Duraplus Arena
Duraplus -Primaric Backer: Uretano -Excelente resistencia a la serios, entre otras; en ambientes Estdndar
(15 a .25 intemperie en ambientes industriales y salinoz a no menos i i
-Backer en ldmina: Polidster industriales y salinos. de 1000 metros de |a costa. i :::;t?soo
(15 a .25)
-Backer en panel: Epdxico
-Primaric acabado: Uretano
il aL.zf) - -Muy al cambio de
g Recomendable para construc-
{7 a.8) Solocy Lrillo en ciones donde se reguiera mayor
e i ; ambientes en general. ¥ q 2! -Arena KYMAR
-Primaric Backer: Uretano = g retencién de color y en
Fluorocarbonado -Excelente resistencia a los : * 5 : -Blanco STD
{15 a .25) A T N ambientes industriales y salinos A
-Backer en ldmina: Polidster 0t ¥ ano menos de 1000 metros de
industriales
€15 a .25) aiea el la costa.
-Backer en panel: Epéxico - ¥ -
(15 a .25)

Las propiedades mecdnicas y el andlisia quimico =& evaldan en producto galvanizado.

Bajo pedido =e puede suministrar con sustrato de lamina Ternium Zintro Alum bajo norma A-792.
Loz ecpesores Becker son en acabade fondo; en doble acabado aplican los espeszores de acabado en ambas caras.

En Muitypanel los colores estandar son Blanco STD y Arena STD; cualguier otro color, sobre tode cscures, estén sujetos a

consulta técnica.
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pintado

Propiedades Po!l_éster _F_’olle_ster Duraplus Fluorocarbonado
y pruebas estandar siliconizado
Brillo 60° annex* annex* annex* annex*
(Iibr;gxfégdas) 100 minimo 100 minimo 100 minimo 100 minimo
Flexion 2T 2T 2T 27T
Dureza a lapiz 2 H minimo 2 H minimo 2 H minimo 2 H minimo
Azul Rey 3,
Tono (A E) restes 1.5 15 1.5
Curado & 0 b
(Frotes MEK) 100 minimo 100 minimo 100 minimo NA
Camara salina 1000 horas 1000 horas 1000 horas 1000 horas
Camara de
hurisdad 1000 horas 1000 horas 1500 horas 2000 horas
{aryiora e 1000 horas 2000 horas 1500 horas 3000 horas
humedad

Prusbas conforme ASTM. *Ver ETP MEXUN| POS TER CONSTRUCCION. Rev. 00 para mayor informacién. Esta hoja técnica no
aplica para monocapas, verde prisma o cuglquier otro acabado o color no mencionado expresamente en la mizma.

v medidas de lamina recubierta

Peso
: Peso tedrico por hoja A
Calibre Espesor Recubrimiento
(kg/m) [kg/m? (ka)

in mm| 3 4 X6 |3 x8 |FxXI0|F 12| 4'x8 |4 x10 G
10 01359 | 3.45(2477 - 27N | 4533 | 6044 | 7555 | 9066 - - G
12 01061 |269(19.32|2576| 2115 | 3536 | 4715 | 5893 | 7072 | 6286 | 78.58 G
14 00762 | 1194 | 13.87 1850 | 15182538 | 3384 | 4230 | 50.76/| 4512 | 56.40 G, P
6 00613 | 1.56 | NN15 |1487| 12220 (2040 | 2720 | 34.00 | 4080|3627 | 45.33 G P

8 00493125 | 897 (1196 | 982 | 1642 | 2189 | 2737 | 32.84 | 2919 | 36.49 G, P ZA

20 00374 095|680 | 891 | 744 | 1244 | 1659 | 2073 | 2488 | 2212 | 2764 G, P ZA

22 0.0314 |0BO| 564 | 761 | 624 | 1043 | 1391 | 1738 | 2086 | 18.54 | 2318 G, P ZA

24 00224 |057| 42 | 56 | 444 | 743 991 | 1238 | 1486 | 13.21 | 16.5] G, P ZA

26 00194 |049| 352 |469| 385 | 644 | 859 | 1073 | 1288 | 1145 | 14.3] G, P ZA

28 00164 |042| 297 | 396 | 325 | 544 | 725 9.07 | 1088 | 967 | 1209 G, P ZA

30 0.0135 |0.34)| 2.44 = 267 | 447 | 596 745 | 894 = = G, P ZA

32 oonz2 |o28| 202 - 221 370 | 493 616 739 N = G, ZA

Producto disponible en hoja, rellos de 3"y 4°, y cinta de 2.

Cédigo de recubrimiento: G= Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum.

La venta de laz cintas de acerc serd Unicamente por ambas piezas gue resultan del corte del rollo de 4",

Pregunta a tu ejecutiva de ventaz las medidas estdndar en stock y calibres disponiblez. Fabricamos medidas ezpeciales.
Coloresz especialez a fabricacion a partir de 18 toneladas.
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Panel y Acanalados Monterrey

‘ Anche total: 107 em ‘

& \ ’ \ ’ \ ’ \ ’ \ ’ \ Peralte: 2.5 cm

‘ Poder cubriente: 100.8 em ‘

Lamina R-72

| Ancho total: 81 em ‘

W Difeita:

| Podar cubriente: 72 em

Lamina RN-100/35

‘ Ancho total: 110 em ‘

N N N _N " Peralte: 3.5 cm

| Peder cubriente: 100 cm

Lamina RD-91.5

Poder cubriente: 91.5 cm
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Lamina O-100
Poder cubriente: 103.2 cm (en muros), 85 cm (en cubiertas)
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alados Monterrey

Panel y Acz

Lamina 0-30

Anche total: B5.6 em

L T o o Wy Wy W W W e W e W - Peralte: 1.5 cm

Poder cubriente: 77.8 cm

Lamina O-725

Ancho total: 79.71em

W el

‘ Poder cubriente: 71.5 em

Lamina KR-18

Poder cubriente: 45.7 em

Paralte: 6.35 cm

Galvateja

Anche total: 101 em
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‘ Poder cubriente: 100 em
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