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LÁMINA TIPO 
TABLERO
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Recubrimiento 
galvanizado.

Ranura rectangular

Modelo
 TC-348

ESPECIFICACIONES

LÁMINA TIPO TABLERO

APLICACIONES

• Longitudes: 0.91 m hasta 3,05 m
• Ancho: 0.742, 0.825, 0.863 y 0.895 m

• Infraestructura industrial
• Infraestructura comercial
• Infraestructura pública
• Sector residencial

• Calibres: 20 y 22

Colores
Verde

Negro

• Recubrimientos:  
Galvanizado (zintro)
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Lámina tipo tablero TC-348

Calibre
Largo Ancho

Peso aproximado 
pieza (kg/m )

Peso aproximado 
pieza (kg) Pieza por paquete

m pulgada MP

20

0.91 35.83

0.895

6.53

5.94

50

1.22 48.03 7.97

1.83 72.05 11.95

1.98 77.95 12.93

2.13 83.86 13.92

2.44 96.06 15.94

3.05 120.08 19.93

22

0.91 35.82

5.46

4.97

1.22 48.03 6.66

1.83 72.04 10.00

1.98 77.95 10.82

2.13 83.85 11.64

2.44 96.07 13.33

3.05 120.08 16.66

OTROS MODELOS DISPONIBLES

ZT-147 Tablero en V

Ancho Peralte Anchura del canal Anchura de la base 
de la cresta

Grados del 
triángulo de la 

cresta

Pulg. m Pulg. m Pulg. cm Pulg. cm
45º

34” 0.8636 38” 0.9525 3 3/8” 8.5725 1/2” 1.27
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Las láminas tipo tablero son cuidadosamente empacadas para su protección. Sin embar-
go, la compañía de transportes es responsable de los daños ocasionados al material y al 
sistema de empaque durante su traslado a la obra.

Es responsabilidad del cliente revisar cada paquete con la remisión del mismo para verifi-
car la cantidad, dimensiones y estado de las láminas. En caso de existir alguna anomalía 
o daños en el material, es necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con 
la firma del transportista.
Los paquetes de lámina tipo tablero deben almacenarse sobre barrotes o tarimas (los 
cuales deben estar colocados encima de una superficie firme, nivelada y sin riesgo de 
que se inunde), a una altura suficiente para permitir la circulación del aire por debajo y 
evitar que les entre agua.

Levanta ligeramente un extremo de los paquetes con un 5% de inclinación para facilitar 
el escurrimiento de agua.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

ZT-148 Tablero Caja Comercial

Ancho Peralte Anchura del canal Anchura de la base de 
la cresta

Pulg. m Pulg. m Pulg. cm Pulg. cm

29 1/4” 0.74295 3/4” 1.905 4 1/8” 10.4775 3/4” 1.905

ZT-149 Tablero Caja Chica

Ancho Peralte Anchura del canal Anchura de la base de 
la cresta

Pulg. m Pulg. m Pulg. cm Pulg. cm

32 1/4” 0.81915 3/8” 0.9525 2 1/2” 6.35 5/8” 1.5875



*No se recomienda el almacenamiento 
prolongado de láminas en paquetes. 
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Evita que el agua de lluvia penetre a los paquetes. Puedes colocarlos bajo techo o cubrir-
los con una lona impermeable sin que esta última toque el piso. Esto impedirá el óxido 
blanco en los galvanizados y evitará que el revestimiento pintado se dañe.

Si las condiciones no permiten la instalación inmediata de las láminas, deben tomarse 
precauciones adicionales para protegerlas de la oxidación y los maltratos. Verifica que 
no se haya generado humedad en el interior de los paquetes durante el transporte. Si se 
detecta humedad, las láminas deben ser desempaquetadas para escurrirlas y secarlas, 
empaquetadas otra vez y cubiertas ligeramente de forma que el aire pueda circular entre 
ellas.




